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  Modulowo® Explore™ N (dla STM32 Nucleo*) 

  MOD - 78 

zgodny z Modulowoϯ 5ǳƻbŜŎǘTM 
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  MOD - 78 
Modulowo® Explore™ N 

(dla STM32 Nucleo*) 

 

             Adapter ǳƳƻȍƭƛǿƛŀ ƱŀǘǿŜ ƛ ǎȊȅōƪƛŜ ǇƻŘƱŊŎȊŜƴƛŜ ƳƻŘǳƱƽǿ 

ǊƻȊǎȊŜǊȊŀƧŊŎȅŎƘ zgodnych z aƻŘǳƭƻǿƻϯ 5ǳƻbŜŎǘϰ Řƻ wybranych 

platform z serii STM32 Nucleo (STMicroelectronics*).  

aƻƎŊ ǘƻ ōȅŏ ŎȊǳƧƴƛƪƛΣ ǇǊȊŜƱŊŎȊƴƛƪƛ ŘƻǘȅƪƻǿŜΣ ǎǘŜǊƻǿƴƛƪƛ ǎƛƭƴƛƪƽw 

ŎȊȅ ƻǏǿƛŜǘƭŜƴƛŀ [95Σ ŀ ǘŀƪȍŜ ƳƻŘǳƱȅ ƪƻƳǳƴƛƪŀŎȅƧƴŜΣ Dt{ ƛ ǿƛŜƭŜ 

ǿƛťŎŜƧΦ aƻŘǳƱȅ ǊƻȊǎȊŜǊȊŀƧŊŎŜ Ƴƻȍƴŀ Ƴƻƴǘƻǿŀŏ ōŜȊǇƻǏǊŜŘƴƛƻ 

na adapterze lub ǇƻǇǊȊŜȊ ȊƱŊŎȊŀ ƪƻƱƪƻǿŜ. ½Ŝǎǘŀǿ ƳƻȍŜ ǇƻǎƱǳȍȅŏ 

Řƻ ŎŜƭƽǿ projektowych, edukacyjnych, Řƻ ƴŀǳƪƛ ǇǊƻƎǊŀƳƻǿŀƴƛŀ ƻǊŀȊ ǳƳƻȍƭƛǿƛŏ ǎȊȅōƪŊ ōǳŘƻǿť 

prototȅǇƽǿ ƛ ƴƻǿȅŎƘ ǇǊƻƧŜƪǘƽǿΦ  

Rozwiązanie aƻŘǳƭƻǿƻϯ DuoNectϰ ǳƳƻȍƭƛǿƛŀ ǇƻŘƱŊŎȊŜƴƛŜ ƳƻŘǳƱƽǿ ǊƻȊǎȊŜǊȊŀƧŊŎȅŎƘ 

Řƻ ǊƽȍƴȅŎƘ ǇƭŀǘŦƻǊƳ ǎǇǊȊťǘƻǿȅŎƘΣ ǳƱŀǘǿƛŀ ǇǊȊŜƴƛŜǎƛŜƴƛŜ ǇǊƻƧŜƪǘǳ ƛ ǿǇǊƻǿŀŘȊŜƴƛŜ ȊƳƛŀƴΦ 

 

Parametry techniczne 

¶ 3 miejsca na moduły rozszerzające 

¶ zgodność z Modulowo® DuoNectTM 

¶ wyprowadzenia zgodne sprzętowo z wybranymi platformami STM32 Nucleo* 

¶ dodatkowe wyprowadzenia magistrali I2C i UART 

¶ miejsce na montaż baterii CR1220 

¶ wymiary:  ~ 74 mm x  54 mm 

¶ RoHS 

¶ pełna specyfikacja dostępna pod adresami: tech.modulowo.com/78 

                                                                               modulowo.com/stm32-nucleo 

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TWOJA WŁASNA LISTA MODUŁÓW  

Każdy moduł posiada unikalny numer seryjny. Po zalogowaniu się na modulowo.com/lista, wystarczy wpisać numer 

seryjny i dodać moduł do własnej listy. Umożliwi to uzyskanie szybkiego dostępu do dokumentacji i przykładów. 

 

 

Lista adapterów do innych platform jest dostępna na modulowo.com/explore 

http://modulowo.com/
http://tech.modulowo.com/78
http://tech.modulowo.com/78
http://modulowo.com/stm32-nucleo
http://modulowo.com/lista
http://modulowo.com/explore
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(dla STM32 Nucleo*) 

 

Opis wyprowadzeń 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

1 wyprowadzenie VIN jest opcjonalne i nieużywane przy montażu złączy kołkowych 

Wyprowadzenia opisane tym samym symbolem są współdzielone i fizycznie połączone. 

 

Funkcje wyprowadzeń np. INT, PWM, są podane poglądowo i zależą od parametrów platformy bazowej. 
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Zestawy rozszerzające mogą być montowane:  

 

           poprzez złącza kołkowe (raster 2,54 mm) 

           bezpośrednio na platformie za pomocą   

           złączy krawędziowych 

 

Montaż modułów rozszerzających  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montaż złączy adaptera 

 

 

Montaż złączy dla modułów rozszerzających  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga! W przypadku montażu złączy 

kołkowych DuoNectTM, skrajne piny  

(VIN i GND) nie są używane.  
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Rozwiązanie Modulowo® DuoNectTM  (więcej na modulowo.com/duonect) 

 

Standardowy układ 

wyprowadzeń  

i stała szerokość  

 

 

 

 

 

Tolerancja sygnałów  

+3, 3V/+5V 

 

Kompatybilność  

z płytką stykową 

 

Adaptery dla platform 

rozwojowych 

 

 

 

 

Co najmniej dwa sposoby podłączenia 
wyprowadzenia krawędziowe   lub złącza  

 

 

 

 

 

DOKUMENTACJA 

tech.modulowo.com/78 

modulowo.com/stm32-nucleo 

 

Więcej materiałów, oprogramowanie, artykuły,  

blog i wsparcie techniczne 

modulowo.com 
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